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Odbiornik CGM-RT Dexcom G5 Mobile

Cena 1 250,00 zł

Dostępność Czekamy na dostawę

Producent Dexcom

Opis produktu
Odbiornik CGM-RT Dexcom G5 Mobile to urządzenie w systemie ciągłego monitorowania glukozy. Wyświetla na swoim ekranie
odczyty poziomu glukozy z sensora, oraz kierunek i szybkości zmian, a także wykres trendu glukozy.

 

Odbiornik CGM-RT Dexcom G5 Mobile jest alternatywnym urządzeniem wyświetlającym w systemie CGM Dexcom G5 Mobile.
Niewielki rozmiar odbiornika czyni go mało zauważalnym i dyskretnym.

 

W systemie CGM-RT Dexcom G5 Mobile na odbiorniku lub na smartfonie wyświetlane są odczyty poziomu glukozy z czujnika,
wykresy trendu, strzałki trendu oraz ostrzeżenia o zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie glukozy i wszystkim tym, co
użytkownik powinien wiedzieć bądź zrobić.

 

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) Dexcom G5 Mobile to narzędzie medyczne stosowane do śledzenia
trendów poziomu glukozy oraz monitorowania prędkości i kierunku zmian poziomu glukozy. Na bieżąco można odczytać
poziom glukozy z czujnika, aktualizowany co pięć minut przez maksymalnie siedem dni.

 

Pozostałe elementy konieczne do działania systemu:

Sensor Dexcom G4 PLATINUM / G5 Mobile

Transmiter Dexcom G5 Mobile

 

 

Dane techniczne odbiornika Dexcom G5 Mobile

Częstotliwość odbioru: Co 5 minut
Wymiary

Długość: 10,16 cm
Szerokość: 4,57 cm
Grubość: 1,27 cm

Masa: 68,04 grama
Zasięg łączności: 6 metrów
Częstotliwości nadawania/odbioru: 2,402–2,480 GHz
Szerokość pasma: 1,22 MHz
Modulacja: Modulacja GFSK
Prędkość transmisji danych: 1 Mbps
Zasilanie odbiornika: 5 V, 1 A, prąd stały
Maksymalna moc wyjściowa: 2,5 mW (efektywna moc promieniowana izotropowo, EIRP)
Czas przechowywania danych:

30 dni dla danych dotyczących poziomu glukozy
7 dni, dane dla działu pomocy technicznej
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Czas pracy akumulatora: Trzy dni
Czas ładowania :

3 godziny z ładowarki sieciowej
Urządzenie pracuje normalnie podczas ładowania
Nie trzymać odbiornika w ręku podczas ładowania dłużej niż minutę
Nie istnieją zagrożenia związane z podłączeniem którejkolwiek części systemu do MSO (listwy zasilającej).

Warunki przechowywania/ eksploatacji:
Temperatura: od 0°C do 40°C
Wilgotność względna: od 10% do 95%

Wysokość względna: od -396,24 do 4206 metrów
Głośność alarmu o umiarkowanej pilności: 50 dBa w odległości 1 m
Klasa szczelności: IP22: Krople wody spadające pionowo z góry
Ochrona przed wnikaniem dużych obiektów oraz kapiącą wodą
Ograniczona gwarancja: 1 rok
Klasyfikacja kontroli: Sprzęt klasy II
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