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Pompa insulinowa A6 TouchCare System,
sztuczna trzustka - zestaw podawania
insuliny z auto-regulacją

Dostępność Czekamy na dostawę

Producent Medtrum

Opis produktu

Nowoczesny zestaw w pełni automatycznego monitorowania glukozy i infuzji insuliny. System składa się z pompy insulinowej
i elementów umożliwiającym pętle autoregulacji podawania insuliny, tak jak sztuczna trzustka.

Pełny System A6 TouchCare® został stworzony aby dać pacjentom komfort życia bez nieustannego skupienia uwagi na
czynnościach wymaganych przy kontroli cukrzycy.

A6 TouchCare® integruje kilka urządzeń w system możliwie jak najbliżej spełniający funkcję trzustki, czyli samoregulacje
podawania insuliny. Chroni to pacjenta zarówno przed hipoglikemią, jak i hiperglikemią.

Proces ten jest ciągły, dodatkowo z nowoczesną technologią Przewidywania Niskiego Poziomu Glukozy.

Funkcja Przewidywania Niskiego Poziomu Glukozy pomaga zapobiegać ciężkiej hipoglikemii, automatycznie zawiesza
podawanie insuliny kiedy za pomocą zaawansowanych algorytmów zostanie przewidziany niski poziom glukozy.

Zapewnia bezpieczeństwo i spokój użytkownika, oraz minimalizuje niepotrzebną energię przeznaczoną na monitorowanie i
kontrolowanie poziomu glukozy.

 

System A6 TouchCare® składa się z:

Osobisty Czytnik Zarządzania Cukrzycą
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Pompa insulinowa Patch Pump z zbiorniczkiem.

Zestaw ciągłego pomiaru glukozy: sensor i transmiter

 

Osobisty Czytnik Zarządzania Cukrzycą (PDM)
 

Istotnie poprawia doświadczenie użytkownika.

Mały. Potężny. Łatwy.

 

Stanowi mózg systemu A6 TouchCare® oraz interfejs użytkownika. Łączy pompę i CGM w sztucznym układzie trzustki.
Steruje całym zestawem zintegrowanych elementów, a przy tym jest kompaktowy i lekki, mieści się w kieszeni.
Elegancki kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Niezwykle łatwy w użyciu dla wszystkich
grup wiekowych.
Umożliwia obserwację aktualizowanych na bieżąco wyników poziomu glukozy.
Przez niego wprowadza się docelowe stałe poziomy glukozy, podać bolus, zmienić dawkę podstawową.
Przechowuje wszystkie zgromadzone dane. Dzięki Wi-Fi możliwie jest przesłanie ich na inne urządzenia i
automatycznie synchronizowane z chmurą Medtrum.

 

Czytnik Zarządzania Cukrzycą (Personal Diabetes Manager - PDM) monitoruje i kontroluje pompę insulinową Patch Pump oraz
system ciągłego monitorowania poziomu glukozy, za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji radiowej. Przechowuje
dane z pompy i czujnika z ostatnich 90 dni.

Trzymając Czytnik Zarządzania Cukrzycą cały czas przy sobie można w razie potrzeby podać bolus, zmienić dawkę
podstawową, sprawdzić poziom glukozy, itp.

Gdy komunikacja radiowa zostanie utracona z powodu niekorzystnych warunków, lub zbyt dużej odległości, nie będzie można
używać Czytnik Zarządzania Cukrzycą do sterowania ani monitorowania pompy insulinowej lub systemu ciągłego
monitorowania glukoz. Jednak pompa Patch Pump jest w stanie nadal dostarczać podstawową insulinę na podstawie
zaprogramowanych ustawień, przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa i automatycznie zatrzymywać dostarczanie w
przypadku istotnych zmian. Transmiter może nadal rejestrować odczyty glukozy z sensora.

Czytnik Zarządzania Cukrzycą automatycznie wykryje i powiadomi o utracie połączenia. Po rozwiązaniu problemu komunikacja
zostanie wznowiona.
  

 

Pompa insulinowa Patch Pump
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Bez ryzyka splątania, bez dodatkowych zestawów infuzyjnych.
Cieńszy, mniejszy i lżejszy niż kiedykolwiek przedtem, łatwo schowany pod ubraniem.
Patch Pump to małe, samoprzylepne urządzenie, noszone bezpośrednio na ciele, składa się z nasady pompy Pump
Base i jednorazowego zbiornika Reservoir Patch. Jego zadaniem jest dostarczanie do organizmu przez igłę precyzyjnej,
spersonalizowanej dawki insuliny.
Zintegrowana konstrukcja: zbiornik insuliny 200 U, zestaw infuzyjny, mechanizm pompujący i zasilacz.
Łatwa, zdalna dawka bolusa.

Zaprojektowany dla maksymalnego komfortu, z wieloma możliwościami w wyborze miejsca infuzji.

Nasada pompy jest wielokrotnego użytku, mieści elektronikę i przechowuje wszystkie ustawienia pompy.
Jednorazowy zbiornik na insulinę zawiera 200 jednostek. Ma precyzyjną śrubę dozującą, tłok, siłownik, igłę, brzęczyk i baterię
do zasilania pompy.

Do noszenia podczas pływania, prysznica, ćwiczeń itp.
Podstawowe wzorce przechowywane w pompie. Dawkowanie jest kontynuowane, nawet gdy urządzenie zarządzające jest
poza zasięgiem. 

 

Zestaw ciągłego pomiaru glukozy
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Zestaw elementów ciągłego monitorowania glukozy jest częścią systemu A6 TouchCare® koniecznego do osiągnięcia
funkcjonalności sztucznej trzustki.
Składa się z jednorazowego czujnika glukozy i nadajnika wielokrotnego użytku.
Mały, elastyczny czujnik, o prawie grubości włosa.
Umieszczony pod skórą, ale całkowicie niezauważalny. Mierzy poziom glukozy w płynie śródmiąższowym.
720 wyjątkowo dokładnych odczytów glukozy z czujnika w ciągu doby. Automatycznie rejestruje i przesyła pełne dane.
Kompaktowy i dyskretny nadajnik zapewnia brak ryzyka utraty danych. Rejestruje dane z czujnika i wysyła je za
pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji radiowej do urządzenia wyświetlającego.
9% MARD (średnia bezwzględna różnica względna).
Zautomatyzowane wstawianie czujnika.
W zestawie znajduje się również kabel ładujący USB i stacja ładująca nadajnika.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

