
 

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 20:19

Link do produktu: https://redmed.pl/sensor-systemu-freestyle-libre-firmy-abbott-p-1058.html

  
Sensor systemu FreeStyle Libre firmy
Abbott.

Cena 299,70 zł

Dostępność Czekamy na dostawę

Producent Abbott

Opis produktu
Sensor systemu FreeStyle Libre firmy Abbott.

Innowacyjny system FreeStyle Libre to powiew przyszłości w dziedzinie monitorowania glikemii. Składa się z sensora, który
umieszcza się np. z tyłu ramienia, stale zbiera i zapisuje wyniki poziomu glikemii oraz małego czytnika który pobiera i zapisuje
dane samym dotknięciem nim sensora, a następnie wykonuję i wyświetla analizę wyników.

Sensor współpracuje wyłącznie z glukometrem FreeStyle Libre

Mały i dyskretny sensor umożliwia łatwą aplikację, bezproblemowe noszenie i prostą obsługę. 

Sensor stale automatycznie mierzy i zapisuje poziomy glikemii. Aby pobrać wyniki na czujnik wystarczy raz na 8 godzin
przyłożyć go do sensora, aby dowiedzieć się jak kształtował się poziom cukru przez całą dobę, również w nocy.

Sensor FreeStyle Libre jest wodoodporny i może być noszony podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem, podczas pływania i
ćwiczeń.

Sensor umieszcza się na tylnej stronie ramienia za pomocą jednorazowego urządzenia zwanego aplikatorem. Przy jego
pomocy pod skórę wprowadza się małe (5 mm długości i 0,4 mm średnicy), sterylne, miękkie włókno. Aby sensor przylegał do
skóry pokryty jest od spodu klejem. Założenie sensora na tylnej stronie ramienia jest mało bolesne.

Skanowanie wyników możliwe jest przez ubranie nawet o grubości do 4 mm.
  

Specyfikacja techniczna sensora FreeStyle Libre

Wymiary sensora: 5 mm grubości i 35 mm średnicy
Masa sensora: 5 g
Źródło zasilania sensora: 1 bateria na bazie tlenku srebra
Żywotność sensora: Do 14 dni
Pamięć sensora: 8 godzin (odczyty glikemii zapisywane co 15 minut)
Temperatura robocza sensora: 10°C do 45°C
Temperatura przechowywania aplikatora i opakowania z sensorem: 4°C do 30°C
Wilgotność robocza i przechowywania: 10–90%, bez kondensacji
Wodoodporność sensora: IP27: Możliwość zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra na maksymalnie 30 minut
Wysokość robocza i podczas przechowywania: od -381 m do 3048 m

  

Zawartość opakowania

zestaw sensora
aplikator sensora
wacik do dezynfekcji
skróconą instrukcja obsługi

Producent: Abbott
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